
„Wszystko w jednym” 
– korzyści w biurowej produkcji

wielofunkcyjne rozwiązania cyfrowe
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Gdy chcesz usprawnić swoją pracę w biurze - zaufaj firmie Canon. Dzięki wielofunkcyjnemu

urządzeniu iR1210 możesz zwiększyć efektywność, jednocześnie oszczędzając czas

i powierzchnię. Jego genialna konstrukcja łączy w sobie szybką kopiarkę cyfrową z wysokiej jakości

drukarką laserową. Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi kopiami i bardzo wyraźnymi

wydrukami, a ponadto oszczędnym i unikalnym system napełniania tonera.

Seria iR1200 zaspokoi Twoje indywidualne potrzeby. Możesz wybierać między cyfrowym czarno-

białym kopiowaniem i drukowaniem albo wykonać następny krok i zwiększyć możliwości stosując

automatyczny podajnik dokumentów. Dodatkowo Twoje wymagania komunikacyjne spełni

wydajny faks. Krótko mówiąc, czerp zyski korzystając z jednego urządzenia wykonującego pracę

wielu innych.

Popraw jednym ruchem 

efektywność swojego biura



PROSTOTA I OSZCZĘDNOŚĆ

Czy kopiujesz, czy drukujesz – model iR1210

jest zawsze tak samo wyjątkowo prosty

w obsłudze. Co więcej, efektywny system

napełniania i oszczędzania tonera zapewnia

lepszą trwałość, przy jednoczesnym utrzymaniu

wysokiej jakości wydruków. W sumie, koszty

eksploatacyjne będą mniejsze.

DRUKOWANIE SIECIOWE (OPCJA)

Korzystając z opcjonalnego adaptera

sieciowego możesz łatwo podłączyć urządzenie

iR1210 do sieci firmowej, umożliwiając innym

użytkownikom korzystanie z zalet profesjonalnych

wydruków laserowych. Jest to doskonały sposób

pełnego wykorzystania funkcjonalności modelu

iR1210 i gruntownego zwiększenia wydajności

pracy.

CANON IR1210: 

PERFEKCJA CYFROWYCH KOPII

I WYDRUKÓW

SZYBKIE, DOSKONAŁE KOPIOWANIE

Wyeliminowanie czasu nagrzewania i prędkość

12 kopii na minutę pozwala wykonać pracę

szybko i bez wysiłku. Rewelacyjna rozdzielczość

1200 x 600 dpi i cyfrowa elastyczność pozwala

uzyskać w jednym cyklu do 99 kopii z jednego

oryginału. Możesz nawet zeskanować dwa

oryginały i skopiować je na jedną stronę A4.

Elektroniczny system automatycznie posortuje

kopie, a 100-kartkowy podajnik ręczny pozwoli

na wykonanie kopii na praktycznie dowolnym

materiale, włącznie z folią.

PROFESJONALNE WYDRUKI

Model iR1210 dostarcza 12 kopii w ciągu

jednej minuty z profesjonalną rozdzielczością

sięgającą 2400 x 600 dpi (rozszerzoną).

Nowoczesny sferyczny toner zapewnia

uzyskanie wysokiej jakości tak kopii jak

i wydruków. Dzięki temu wszelkie Twoje prace

– włącznie ze szczegółową grafiką – będą miały

wyjątkowy wygląd.



MODEL CANON IR1230:

ZALETA AUTOMATYCZNEGO

PODAJNIKA ORYGINAŁÓW

Jeszcze szersze możliwości można osiągnąć

wybierając model iR1230, posiadający

wszystkie zalety modelu iR1210, a ponadto

oferujący 30-kartkowy automatyczny podajnik

oryginałów. Szybszy transport papieru

i błyskawiczne przetwarzanie oryginałów

zwiększa wydajność pracy, a budowa bez

„skrzydeł” pozwoli zaoszczędzić powierzchnię

biurową. Model iR1230 utrzymuje

stuprocentową wydajność nawet

z zastosowanym podajnikiem.

MODEL CANON IR1270F:

WSZYSTKO I JESZCZE DOSKONAŁY

FAKS

Sprawniejsza komunikacja z modelem

iR1270F. Oferuje on wszystkie zalety modelu

iR1230, a dodatkowo posiada funkcję

umożliwiającą wysłanie faksu jednym

naciśnięciem przycisku. Co więcej, funkcje

wykonywane są jednocześnie – możesz

kopiować i drukować podczas odbierania faksu

do pamięci.

WSZYSTKIE FUNKCJE FAKSU

Zaawansowana technologia laserowa sprawia,

że model ten jest doskonałym faksem dla

zabieganego biura. Klasa Super G3 pozwala

na skanowanie 17 stron na minutę i przesyłanie

jednej strony w czasie krótszym niż 3 sekundy.

Pamięć może pomieścić do 255 stron, gotowych

do późniejszego wysłania lub wydrukowania.

Model ten oferuje wszystkie funkcje wydajnego

faksu, takie jak wybieranie numerów jednym

przyciskiem (12 numerów), wybieranie skrócone

(100 numerów) i wysokiej jakości wydruki

na zwykłym papierze. Jednym słowem, jest super.



Zalety Twojej kopiarki Canon iR1210

• Wszystko w jednym: cyfrowa kopiarka i drukarka

• Laserowa jakość kopii: 12 stron/min,

rozdzielczość 600 x 600 dpi / do 1200 x 600

dpi (rozszerzona)

• Wysoka rozdzielczość wydruków: 12 stron/min,

rozdzielczość 600 x 600 dpi / do 2400 x 600

dpi (rozszerzona)

• Zaawansowany, prosty w obsłudze system

drukowania

Zalety Twojej kopiarki Canon iR1230

Wszystkie funkcje modelu iR1210, oraz:

• Cyfrowa kopiarka i drukarka z automatycznym

podajnikiem oryginałów podajnik ręczny

na 30 arkuszy

• Szybszy transport papieru i bardziej wydajne

przetwarzanie oryginałów

• Oszczędność powierzchni dzięki budowie bez

„skrzydeł”

Zalety Twojej kopiarki Canon iR1270F

Wszystkie funkcje modelu iR1230 oraz:

• Cyfrowa kopiarka i drukarka z automatycznym

podajnikiem oryginałów i faksem

• Wysokiej wydajności laserowy faks 

• Pamięć na 255 stron

• Możliwość jednoczesnego kopiowania

i odbierania faksów



Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
tel.   +48 22 572 30 00
faks +48 22 572 30 11
http://www.canon.pl
e-mail: canon@canon.pl

Twój Partner

™ Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich producentów w poszczególnych rynkach lub krajach.

Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

JJeeddnnoosskkaa  ggłłóówwnnaa

TTyypp na biurko

SSyysstteemm  kkooppiiuujjąąccyy elektrostatyczne suche nanoszenie laserowe

SSzzyybbaa  oorryyggiinnaałłuu nieruchoma

OOrryyggiinnaałłyy arkusze, książki i obiekty trójwymiarowe (do 2 kg)

MMaakkssyymmaallnnyy  ffoorrmmaatt  oorryyggiinnaałłuu A4

FFoorrmmaatt  kkooppiiii A4 do A5

PPrręęddkkoośśćć  kkooppiioowwaanniiaa 12 stron/min.

CCzzaass  nnaaggrrzzeewwaanniiaa maks. 4,5 s od chwili włączenia
maks. 1 s w trybie oszczędzania energii

PPaappiieerr kasety, gramatura 64 – 80 g/m2
podajnik ręczny, gramatura 56 – 128 g/m2

KKaasseettyy 250 arkuszy A4

PPooddaajjnniikk  ppaappiieerruu jedna kaseta i podajnik ręczny

PPoojjeemmnnoośśćć  ppooddaajjnniikkóóww kaseta, 250 arkuszy (80 g/m2)
podajnik ręczny, 100 arkuszy (80 g/m2)

PPaammiięęćć 16MB

ZZaassiillaanniiee 230V/50Hz – 60Hz

PPoobbóórr  mmooccyy  ((WW)) 230V/1.9A, maks. 890W

WWyymmiiaarryy  ((sszzeerr..  xx  ggłłęębb..  xx  wwyyss..)) 475x442x295 mm (bez podajnika oryginałów ADF – model
iR1210)
475x442x352mm (z podajnikiem oryginałów – modele
iR1230 & iR1270F)

MMaassaa  ((kkgg)) ok. 20,5 kg (bez podajnika oryginałów ADF – model iR1210)
ok. 22.6 kg (z podajnikiem oryginałów – modele iR1230 &
iR1270F)

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  kkooppiiaarrkkii

CCzzaass  uuzzyysskkaanniiaa  ppiieerrwwsszzeejj  kkooppiiii 13 s lub krótszy

PPoowwiięękksszzeenniiee 50% - 200% (w odstępach 1%)

WWiieellookkrroottnnee  kkooppiiee 1 – 99 kopii

RRoozzddzziieellcczzoośśćć  sskkaannoowwaanniiaa 600x600dpi

RRoozzddzziieellcczzoośśćć  ddrruukkoowwaanniiaa 600x600dpi + RST (1200x600dpi)

FFoorrmmaatt  ppaappiieerruu A4, A5 (z podajnika ręcznego)

WWyybbóórr  ttyyppuu  oorryyggiinnaałłuu tekst, zdjęcia oraz tekst i zdjęcia

TTrryybb  oosszzcczzęęddzzaanniiaa  ttoonneerraa tak

PPrrzzyycciisskk  oosszzcczzęęddzzaanniiaa  eenneerrggiiii tak

PPooddaajjnniikk  oorryyggiinnaałłóóww  ((AADDFF)) tylko w modelach iR1230 oraz iR1270F
prędkość przetwarzania oryginałów: 12 str./min. (A4)
pojemność: 30 arkuszy (80 g/m2)

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  ddrruukkaarrkkii

PPrręęddkkoośśćć  ddrruukkoowwaanniiaa 12str./min.

RRoozzddzziieellcczzoośśćć  sspprrzzęęttoowwaa 600x600dpi

RRoozzddzziieellcczzoośśćć  ddrruukkoowwaanniiaa 2400x600dpi (AIR)

WWyyggłłaaddzzaanniiee AIR (Automatic Image Refinement, automatyczne wyostrzanie
obrazu)

PPaammiięęćć 2MB

MMeettooddaa  ddrruukkuu CAPT

SSiieećć AXIS Network Adapter (TCP/IP, NetBEUI)

OOpprrooggrraammoowwaanniiee  uużżyyttkkoowwnniikkaa Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP CAPT Printer Driver, NetSpot
3.3.2®, NetSpot Console 2.30®, NetSpot Device Installer 1.01®,
Remote Diagnosis Server 1.21®

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  ffaakkssuu  ((ttyyllkkoo  mmooddeell  iiRR11227700FF))

KKoommppaattyybbiillnnoośśćć Super G3

SSyysstteemm  kkoommpprreessjjii MH, MR, MMR, JBIG

PPrręęddkkoośśćć  mmooddeemmuu 33.6Kbps

PPrręęddkkoośśćć  ttrraannssmmiissjjii krócej niż 3 s/str. (Canon Facsimile Standard Chart)

PPrręęddkkoośśćć  sskkaannoowwaanniiaa 17 str./min. (A4)

WWyybbiieerraanniiee  jjeeddnnyymm  pprrzzyycciisskkiieemm 12 numerów

WWyybbiieerraanniiee  sskkrróóccoonnee 100 numerów

WWyybbiieerraanniiee  ggrruuppoowwee maks. 111 numerów

PPoojjeemmnnoośśćć  ppaammiięęccii 255 stron (Canon No.1 Chart, STD Mode)

IInntteerrffeejjssyy

IIEEEEEE11228844 tak

UUSSBB tak, USB 2.0 Full Speed, odpowiedniki USB 1.1

Specyfikacja modeli iR1210/iR1230/iR1270F

IR1270F


